
Ersatzteile für:

Passend für:
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Passend für: Passend für:

<T2

Magnetventile
T2>

<|1120471 |> M AG NETVENTIL CEM E 2 W EG E ø 1/4" 230V <|1120230 |> M AG NETVENTIL CEM E 2 W EG E ø 1/4"F  230V
6660 - max. 4,5bar 6712 - max 14bar

 Dichtung aus VITON - Öffnung ø 3,0 mm  Dichtung aus VITON - Öffnung ø 2,5 mm
 mit Spule B6 17VA 230V 50Hz  mit Spule B6 17VA 230V 50Hz
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C
 mit Regler für Vollverschliessung  
 ITALIANA-MASTER1  
 für Kaffeemaschine (ASTORIA CMA) PLUS4YOU  
 für Kaffeemaschine (NUOVA SIMONELLI) APPIA  
 AURELIA  
 für Kaffeemaschine (VICTORIA ARDUINO) ADONIS  
 für Kaffeemaschine (WEGA) CONCEPT  

    

ULKA  6660EN3,0S30BIF  ULKA  6712VV2,5SBIF

<|1120231 |> M AG NETVENTIL CEM E 2 W EG E ø 1/4"F  230V <|1120232 |> M AG NETVENTIL CEM E 2 W EG E ø 1/4"F  230V
6712 - max 10bar 6612 - max 9bar

 Dichtung aus VITON - Öffnung ø 2,8 mm  Dichtung aus VITON - Öffnung ø 3,0 mm
 mit Spule B6 17VA 230V 50Hz  mit Spule B6 17VA 230V 50Hz
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C

    

ULKA  6712VV2,8SBIF  ULKA  6612VV3,0SBIF

<|1120238 |> M AG NETVENTIL CEM E 2 W EG E ø 1/8"F  120V <| |>

VERNICKELTER KÖRPER
 5220 - max 13bar  
 Dichtung aus Viton - Öffnung ø 2,0 mm  
 mit Spule B4 14VA 100/120V 60Hz  
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  

    

ULKA  5220VN2,0NROY  
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Passend für: Passend für:
<|1120237 |> M AG NETVENTIL CEM E 2 W EG E ø 1/8"F  230V <|1199316 |> SPU LE CEM E B4 230V 50H z

VERNICKELTER KÖRPER Breite 22 mm - Höhe 30 mm
 5220 - max 13bar  Tiefe 27,5 mm
 Dichtung aus Viton - Öffnung ø 2,0 mm  
 mit Spule B4 13,5VA 230V 50Hz  
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  

    

ULKA  5220VN2,0NAIF  ULKA  1W7/R

<|1120236 |> M AG NETVENTIL CEM E 2-W EG E ø 1/8"F  230V <|1199316 |> SPU LE CEM E B4 230V 50H z
5220 - max 13bar Breite 22 mm - Höhe 30 mm

 Dichtung aus VITON - Loch ø 2,0 mm  Tiefe 27,5 mm
 mit Spule B4 13,5VA 230V 50Hz  
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  

    

ULKA  5220VN2,0SAIF  ULKA  1W7/R

<|1120235 |> M AG NETVENTIL CEM E 3 W EG E ø 1/8"F  120V <|1120229 |> M AG NETVENTIL CEM E 3 W EG E ø 1/8"F  230V
VERNICKELTER KÖRPER 6211 - Abfluss ø 1/8"A - max 15bar

 5320 - Abfluss ø 7 mm - max 14bar  Dichtung aus VITON - Öffnung ø 1,5 mm
 Dichtung aus Viton - Öffnung ø 1,2 mm  mit Spule B6 17VA 230V 50Hz
 mit Spule B4 14VA 100/120V 60 Hz  Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  

    

ULKA  5320VN1,2VNNROY  ULKA  6211VN1,5SBIF

<|1120233 |> M AG NETVENTIL CEM E 3 W EG E ø 1/8"F  230V <|1199316 |> SPU LE CEM E B4 230V 50H z
KOLLEKTOR AUS INOX Breite 22 mm - Höhe 30 mm

 5320 - Abfluss ø 7 mm - max 14bar  Tiefe 27,5 mm
 Dichtung aus Viton - Öffnung ø 1,2 mm  
 mit Spule B4 13,5VA 230V 50Hz  
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  

    

ULKA  5320VN1,2VNSAIX  ULKA  1W7/R
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T1>



Passend für: Passend für:
<|1120234 |> M AG NETVENTIL CEM E 3 W EG E ø 1/8"F  230V <|1199316 |> SPU LE CEM E B4 230V 50H z

VERNICKELTER KÖRPER Breite 22 mm - Höhe 30 mm
 5320 - Abfluss ø 7 mm - max 14bar  Tiefe 27,5 mm
 Dichtung aus Viton - Öffnung ø 1,2 mm  
 mit Spule B4 13,5VA 230V 50Hz  
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  

    

ULKA  5320VN1,2VNNAIX  ULKA  1W7/R

<|1120228 |> M AG NETVENTIL CEM E 3 W EG E 230V <| |>

6270 - Abfluss ø 1/8"A - max 15bar
 Dichtung aus VITON - Öffnung ø 1,5 mm  
 mit Spule B6 17VA 230V 50Hz  
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  

    

ULKA  6270VN1,5SBIF  

<T2

Schmelzsicherungen
T2>

<|1410502 |> THERM OSICHER UN G  100 °C <| |>

für Pumpe ULKA
 passend zu SAECO  

    

ULKA  

<T2

Vibrationspumpen
T2>

<|1349652 |> AN SCHLUSS BAR  90° ø 1/8 F <|1410001 |> SCH U TZ  THER M ISCH  120°C
für Vibrationspumpe

  für Kaffeemaschine (SAECO) ARMONIA - AROMA
  GRANCREMA

    

ULKA  17.01.024  ULKA
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Passend für: Passend für:
<|1331023 |> SCH W ING U NG SDÄM PFER  G EW IN KELT EX-EP-EK-EA <|1331022 |> SCH W ING U NG SDÄM PFER  G EW IN KELT H F

für Kaffeemaschine (VIBIEMME) DOMOBAR
 DOMOBARJUNIOR - DOMOBARSUPER  

    

ULKA  8.01.022  ULKA  8.01.045

<|1410501 |> THERM OSICHER UN G  155 °C <|1410503 |> THERM OSICHER UN G  77 °C
für Pumpe ULKA für Pumpe ULKA

    

ULKA  ULKA

<|1331041 |> VENTIL  S11/B <|1331019 |> VENTIL  S2
für Kaffeemaschine (FIORENZATO C.S.) BRICOLETTA druckabhängig

 COLOMBINA  für Kaffeemaschine (VIBIEMME) DOMOBARJUNIOR
  DOMOBARSUPER

    

ULKA  1.06.209.05/B  ULKA  1.06.210.05 ULKA  1.06.210.05/L

<|1331014 |> VENTIL  S3 <|1331020 |> VENTIL  S3B P
druckabhängig druckabhängig

 Wiederherstellung des Boilerluftdruckes  Wiederherstellung des Boilerluftdruckes
 eingebauter Sicherheitsventil  und by-pass

    

ULKA  1.06.215.05  ULKA  1.06.215.05/BP

<|1122748 |> VIBR ATION SPU M PE EK  230V 50Hz 54W <|1331018 |> VIBR ATION SPU M PE EP4 48W  230V 50H z
Anschlüsse ø 1/8"- ø 6 mm Anschlüsse ø 1/8"- ø 6 mm

 maximaler Druck 15 bar  maximaler Druck 20 bar
 Wassertemperatur max 20°C  Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm  Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm

    

ULKA  EK ULKA  1.01.337.09/PA  ULKA  1.01.339.10
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Passend für: Passend für:
<|1122737 |> VIBR ATION SPU M PE EP5 48W  230V 50H z <|1122738 |> VIBR ATION SPU M PE EP5 48W  24V 50/60H z

Anschlüsse ø 1/8"- ø 6 mm Anschlüsse ø 1/8"- ø 6 mm
 maximaler Druck 15 bar  maximaler Druck 15 bar
 Wassertemperatur max 20°C  Wassertemperatur max  20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Dyiode (1N 4007P)
 Endstück für Anschluss 6,3x0,8 mm  Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm
 für Kaffeemaschine (DELONGHI) ECOV310AZ - EC155  
 EC300M - ESAM5400 - ESAM5400EX  
 für Kaffeemaschine (SPINEL) DUELUX - MINIMINILUX  
 PINOCCHIO - TOUR - UNOLUX  

    

ULKA  1.01.302.05/PA ULKA  1.01.302.05/PAEP5  ULKA  1.01.308.05/PA ULKA  1.01.308.05/PAEP5

<|1122002 |> VIBR ATION SPU M PE EP5G W  48W  230V 50Hz <|1331026 |> VIBR ATION SPU M PE EP5G W  48W  230V 50Hz
Anschlüsse ø 1/8" - ø 6 mm Anschluss geformt ø 1/8" - ø 6 mm

 Druck max 15 bar  maximaler Druck 15 bar
 Wassertemperatur max 20°C  maximale Wassertemperatur 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Endstück für Anschluss 6,3x0,8 mm  Anschlussklemme 6,3x0,8 mm
 für Kaffeemaschine (DELONGHI) ECAM23.210.W  für Kaffeemaschine (ASTORIA CMA) ARGENTA - BRAVA
 ECAM26.455.C  COMPACT - DIVINA
 für Kaffeemaschine (SAECO) ROYALOFFICE  für Kaffeemaschine (SAECO) INCANTO - ODEA - PRIMEA
  SYNTIA - TALEA - VIENNA

    

ULKA  1.01.302.GW/PA  ULKA  1.01.302.GW/PS

<|1331037 |> VIBR ATION SPU M PE EP8 26W  230/240V 50H z <|1331028 |> VIBR ATION SPU M PE EP8G W  26W  230V 50Hz
Anschlüsse ø 1/8" - ø 6 mm Anschlüsse ø 1/8" - ø 6 mm

 Druck max 15 bar  Druck max 15 bar
 Wassertemperatur max 35°C  Wassertemperatur max 35°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Dyode (1N 4007P)
 Verbinderendstück 6,3x0,8 mm  Anschlussklemme 6,3x0,8 mm

    

ULKA  1.01.374.11  ULKA  EP8GW-26W230V ULKA  1.01.374.GW
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Passend für: Passend für:
<|1122746 |> VIBR ATION SPU M PE EX4 48W  230V 50H z <|1122747 |> VIBR ATION SPU M PE EX4 48W  24V 50/60H z

Anschlüsse ø 1/8"- ø 6 mm Anschlüsse ø 1/8"- ø 6 mm
 maximaler Druck 18 bar  maximaler Druck 18 bar
 Wassertemperatur max 20°C  Wassertemperatur max  20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm  Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm
 für SPM  
 für Kaffeemaschine (RDL) MINICAP  
 für Kaffeemaschine (SPINEL) ESSE - RONDOLUX - XP12  

    

ULKA  1.01.355.12  ULKA  1.01.361.12

<|1331029 |> VIBR ATION SPU M PE EX4G W  48W  230V 50/60Hz <|1122601 |> VIBR ATION SPU M PE EX5 41W  120V 60H z
Anschlüsse ø 1/8" - ø 6 mm Anschlüsse ø 1/8"- ø 6 mm

 Druck max 15 bar  maximaler Druck 15 bar
 Wassertemperatur max 35°C  Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Dyode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 6,3x0,8 mm  Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm
  für Kaffeemaschine (ELEKTRA) MINIVERTICALE
  für Kaffeemaschine (GRIMAC) NUVOLA - TERRY

    

ULKA  EX4GW ULKA  1.01.355.GW  ULKA  1.01.323.07/PA

<|1122735 |> VIBR ATION SPU M PE EX5 48W  230V 50H z <|1122739 |> VIBR ATION SPU M PE EX5 48W  230V 50H z
Anschlüsse ø 1/8"- ø 6 mm Anschlüsse ø 1/8" konisch - ø 6 mm

 maximaler Druck 15 bar  maximaler Druck 15 bar
 Wassertemperatur max  20°C  Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm  Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm
 für Kaffeemaschine (EXPOBAR) EXPRESSO  für Kaffeemaschine (CIMBALI) BISTRO
 MINICOMPACT - MONROC - OFFICE  
 für Kaffeemaschine (VIBIEMME) DOMOBAR  
 DOMOBARJUNIOR - DOMOBARSUPER  

    

ULKA  1.01.320.07/PA ULKA  1.01.320.07/PAEX5  ULKA  1.01.320.07/PS

<T1
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Passend für: Passend für:
<|1122736 |> VIBR ATION SPU M PE EX5 48W  24V 50/60H z <|1122740 |> VIBR ATION SPU M PE EX5 48W  24V 50/60H z

Anschlüsse ø 1/8"- ø 6 mm Anschlüsse ø 1/8" konisch - ø 6 mm
 maximaler Druck 15 bar  maximaler Druck 15 bar
 Wassertemperatur max 20°C  Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm  Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm

    

ULKA  1.01.326.07/PA ULKA  1.01.326.07/PAEX5  ULKA  1.01.326.07/PS

<|1331006 |> VIBR ATION SPU M PE EX5G W  48W  230V 50Hz <|1120025 |> VIBR ATION SPU M PE EX7 48W  230V 50H z
Anschlüsse ø 1/8" - ø 6 mm Anschlüsse: ø 1/8" ausgestellt ø 6 mm

 Druck max 15 bar  höchster Druck 7 bar
 Wassertemperatur max 35°C  Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 6,3x0,8 mm  Anschlussklemme 6,3x0,8 mm
  für Kaffeemaschine (SPINEL) DUELUX - DUETTOLUX
  ESSELUX - MINIMINI - RONDOLUX - RONDOLUXMATIC
  TRELUX

    

ULKA  1.01.320.GW/PA  ULKA  1.01.329.08/PA

<|1331036 |> VIBR ATION SPU M PE EX7 48W  24V 50/60H z <|1331016 |> VIBR ATION SPU M PE EX7G W  48W  230V 50Hz
Anschlüsse ø 1/8" - ø 6 mm Anschlüsse: ø 1/8" - ø 6 mm

 Druck max 15 bar  höchster Druck 15 bar
 Wassertemperatur max 20°C  Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Verbinderendstück 6,3x0,8 mm  Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm

    

ULKA  1.01.335.08/PA ULKA  1.01.335.08/PAI  ULKA  1.01.329.GW/PA

<|1331021 |> VIBR ATION SPU M PE HF  22W  230V 50Hz <|1331025 |> VIBR ATION SPU M PE NM E 1 16W  230/240V 50H z
Schlauchanschlüsse ø 6,6 mm - ø 6,6 mm Schlauchanschlüsse ø 6,6 mm - ø 5 mm

 höchster Druck 2,6 bar  höchster Druck 2,5 bar
 Wassertemperatur max 20°C  Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 4,7x0,8 mm  Anschlussklemme 4,7x0,8 mm

    

ULKA  1.01.001.HF  ULKA  1.02.500.01
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Passend für: Passend für:
<|3331005 |> VIBR ATION SPU M PE NM E 2 16W  230/240V 50H z <|1331017 |> VIBR ATION SPU M PE NM E 3S 16W  230V 50Hz

Schlauchanschlüsse ø 6,6 mm - ø 5 mm Schlauchanschlüsse ø 6 mm - ø 5 mm
 Druck max 2,5 bar  höchster Druck 2,5 bar
 Wassertemperatur max 20°C  Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)  integrierte Diode (1N 4007P)
 Verbinderendstück 4,7x0,8 mm  Anschlussklemme 4,7x0,8 mm
  für Kaffeemaschine (GRIMAC) NUVOLA - OPALE

    

ULKA  NMETYPE2-16W-240V ULKA  1.02.515.02  ULKA  1.02.530.03

<|1331024 |> VIBR ATION SPU M PE NM E 4 16W  230/240V 50H z <|1349651 |> W INKELA NSCH LU SS 90°
Schlauchanschlüsse ø 6,6 mm - ø 5 mm aus SANTOPRENE

 höchster Druck 2,5 bar  ø Innen Pumpenanschluss 6 mm
 Wassertemperatur max 20°C  Schlauchanschluss 7,5 mm
 integrierte Diode (1N 4007P)  für Kaffeemaschine (EXPOBAR) EXPRESSO
 Anschlussklemme 4,7x0,8 mm  MINICOMPACT - MONROC - OFFICE
 für Kaffeemaschine (SPINEL) LOLA - LOLITA  
 MINIMINI - PINOCCHIO - RONDO - TOUR  

    

ULKA  1.02.535.04  ULKA  8.01.033

<T1
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Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF 

SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den 

Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht 

vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA 

genehmigt ist.
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