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Passend für:

Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann 
die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen
und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle Universal-Teile können nicht enthalten sein

<T1

LELIT
T1>
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Espresso-Maschinen



Passend für: Passend für:

<T2

Abstandsstücke aus Papier
T2>

<|1 1 9 0 0 0 1 |> A B ST A N D S ST Ü CK  A U S PA PIE R  ø  7 3 x 5 9 x 0 ,8  m m <|1 1 9 0 0 0 2 |> A B ST A N D S ST Ü CK  G U M M I ø  7 3 ,5 x 5 9 x 1  m m  EP D M

    

LELIT  LELIT

<T2

Anlegethermostate
T2>

<|1 4 4 3 1 0 7 |> A N L E G ET H E R M O S T A T  1 1 5 ° C M 4  1 6 A  2 5 0 V <|3 4 4 3 0 8 1 |> A N L E G ET H E R M O S T A T  1 2 5 ° C M 4

    

LELIT  MC031-115 LELIT  MC031/115  LELIT  MC031

<|1 4 4 3 1 0 6 |> A N L E G ET H E R M O S T A T  1 4 0 ° C M 4  1 6 A  2 5 0 V <|1 4 4 3 1 0 5 |> A N L E G ET H E R M O S T A T  1 6 5 ° C
mit automatischer Rückstellung mit Handrückstellung

    

LELIT  MC031-140 LELIT  MC031/140  LELIT  MC521

<|1 4 4 3 0 0 2 |> A N L E G ET H E R M O S T A T  1 6 5 ° C M 4 <|1 4 4 4 0 0 3 |> A N L E G ET H E R M O S T A T  9 5 °C M 4
mit Handrückstellung

    

LELIT  MC032  LELIT  MC030

<T2

Anschlüsse
T2>

<|1 3 4 9 2 7 8 |> A N S CH L U S S F .  E R H IT Z ER  ø1 /2 "M -1 /2 "M -1 /4 " F <|1 3 4 9 4 1 8 |> L -A N S CH L U S S ø  1 /8 " M  - ø  5  m m

    

LELIT  MC919  LELIT  MC141

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|5 0 8 5 7 3 4 |> L -A N S CH L U S S ø  1 /8 " M  - ø  5  m m <|1 3 4 9 7 1 6 |> L -A N S CH L U S S ø  1 /8 " M -1 /8 "F  V E R N ICK E LT

    

LELIT  MC073  LELIT  MC238

<|1 3 4 9 7 0 1 |> T -A N SCH L U S S ø 1 /8 "F-1 /8 "F-1 /8 " M  V ER N ICK . <| |>

    

LELIT  CD024-462 LELIT  CD024/462  

<T2

Auslaufduschen für Kaffeegruppen
T2>

<|1 0 8 1 0 0 7 |> A U S L A U FD U SC H E ø 5 1 ,5  m m <|1 0 8 1 1 0 5 |> A U S L A U FD U SC H E ø 5 2  m m
für Maschinen Reneka bis 2016 hergestellt Mittelloch ø 5 mm

    

LELIT  MC752-4 LELIT  MC752/4  LELIT  MC137

<|1 0 8 1 0 1 6 |> A U S L A U FD U SC H E ø 6 0  m m <|1 0 8 1 1 1 6 |> A U S L A U FD U SC H E ø 6 0  m m

    

LELIT  LELIT  MC930-3 LELIT  MC930/3

<|1 0 8 1 2 1 6 |> A U S L A U FD U SC H E ø 6 0  m m <|1 0 8 1 5 1 6 |> A U S L A U FD U SC H E ø 6 0  m m

    

LELIT  LELIT

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|1 0 8 1 1 3 8 |> K O M P E T IT IO N S D U SCH E P E SA D O  ø  6 0  m m <|1 4 6 0 2 0 5 |> P R Ä Z ISIO N SD U SC H E ø 5 1 ,5  m m
127 Löcher ø 2,0 mm Mittelloch 5 mm - 119 Löcher ø 2 mm

 Aisi 304 Stahl - als lebensmittelecht zugelassen  Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 photogravierte Membran 200 µm verstärktes Modell  gewebte Membran 35 µm
 für GRUPPEN E61  passend für Maschinen ASTORIA/CMA-BEZZERA-BFC
  BRASILIA-CARIMALI-CASADIO-CIMBALI-ECM-ELEKTRA
  FAEMA-FIORENZATO CS-FRACINO-GRIMAC-RENEKA
  ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO-SCALA
  VICTORIA ARDUINO-WEGA

    

LELIT  LELIT

<|1 4 6 0 2 0 1 |> P R Ä Z ISIO N SD U SC H E ø 6 0  m m <|1 4 6 0 2 0 6 |> P R Ä Z ISIO N SD U SC H E ø 6 0  m m
98 Löcher ø 3 mm 120 Löcher ø 2,5 mm

 Stahl Aisi 304 -lebensmittelgeeignet zertifiziert  Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert
 integrierte Membran 200 µM  gewebte Membran 35 µm
 für GRUPPEN E61  für GRUPPEN E61
 passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC  anpassend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
 BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE  BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
 EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS  EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
 FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI  FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
 ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA  ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
 SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO  SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
 VISACREM-WEGA  VISACREM-WEGA

    

LELIT  LELIT

<|1 0 8 1 1 2 3 |> P R Ä Z ISIO N SD U SC H E N A N O T E C ø  6 0  m m <|1 0 8 1 6 0 1 |> P R Ä Z ISIO N SD U SC H E N A N O T E C ø  6 0  m m
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ

 verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und  verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und
 chemischer Mittel.  chemischer Mittel.
 127 Löcher ø 2,4 mm  98 Löcher ø 3 mm
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 lichtgravierte Membran 200 µm Modell verstärkt  eingearbeitete Membran 200 µm
 für Gruppen E61  für Gruppen E61
 passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC  passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
 BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE  BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
 EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS  EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
 FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI  FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
 ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA  ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
 SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO  SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
 VISACREM-WEGA  VISACREM-WEGA
 Code EAN 0806891050502  

    

LELIT  LELIT

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Befestigungsmaterial
T2>

<|7 1 0 5 6 0 2 |> FL A CH E  S EN K K O PFS CH R A U B E M 4 x 8 <|1 5 2 8 1 8 9 |> FL A CH E  S EN K K O PFS CH R A U B E M 5 x 1 3
Torx-Antrieb - Edelstahl Torx-Antrieb - Edelstahl

 UNI 5933 - DIN 7991 - ISO 10642  UNI 5933 - DIN 7991 - ISO 10642
 für Handbrausenbefestigung  

    

LELIT  MC139  LELIT  MC752-10 LELIT  MC752/10

<|5 0 2 1 3 8 1 |> FL A CH S EN K K O P FSCH R A U B E M 4 x 1 2 <| |>

Kreuzschlitz - Edelstahl
 UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046  

    

LELIT  MC192  

<T2

Bürsten
T2>

<|1 3 8 4 0 0 2 |> B Ü R S TE  FÜ R  W A R T U N G <|1 3 8 4 0 0 1 |> B Ü R S TE  Z U R  D U SCH E N R E IN IG U N G
100% in Italien hergestellt

    

LELIT  LELIT

<|1 3 8 4 0 1 4 |> B Ü R S TE  Z U R  D U SCH E N R E IN IG U N G  R O T <|1 3 8 4 0 2 3 |> R E IN IG U N G S P IN SE L 5 0  m m

    

LELIT  LELIT

<T2

Dampfhähne & Kaffeeersatzteile
T2>

<|5 0 7 1 1 2 2 |> W A SS ER -/D A M P FH A H N <|1 5 4 8 1 3 8 |> W A SS ER /D A M P FH A H N

    

LELIT  MC216 LELIT  2200064 LELIT  2200066  LELIT  MC214-41 LELIT  MC214/41 LELIT  2200065+2200067

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Dichtungen
T2>

<|1 1 8 6 6 2 3 |> FL A CH D ICH T U N G  A U S P T FE  ø  5 3 x 4 3 x 3  m m <|1 7 8 6 4 1 5 |> P T FE-F Ö R M IG E  D IC H T U N G  ø 4 9 x 4 2 x 6  m m
für Heizkörper für Heizkörper

    

LELIT  8700012  LELIT  GV025-15 LELIT  GV025/15

<T2

Druckschalter
T2>

<|1 3 2 0 0 3 5 |> D R U CK S CH A L T E R  X P 1 1 0  0 ,5 -1 ,5  B A R  1 /8 "  1 5 A <|1 3 2 0 0 3 6 |> D R U CK S CH A L T E R  X P 1 1 0  1 2 5  1 ,5 -4  B A R  1 /8 "M
Anschluss ø 1/8 "M - 15A 250V Anschluss ø 1/8 "M konisch - 16(4)A 250V

 eingerichtet bei 1,1 bar  eingerichtet bei 2,5 bar

    

LELIT  MC933  LELIT  CD345-25 LELIT  CD345/25

<T2

Düsen für Kaffeegruppen
T2>

<|1 5 0 1 5 6 1 |> W A SS ER V E R T EIL ER  ø  3 0  m m  M 1 0 x 1 <| |>

aus Messing CW510L (OT57)
 bleiarm  

    

LELIT  MC930-4 LELIT  MC930/4  

<T2

Elektronische Regler
T2>

<|1 4 4 5 0 0 6 |> D IG ITA L-T H ER M O ST A T  T ER M O PID  2 3 0 V <| |>

Körperabmessungen 61x29x52 mm
 Rahmengröße 70x31 mm  

    

LELIT  MC788  

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Filter
T2>

<|5 0 3 5 7 0 2 |> W A SS ER A N S A U G -FIL T ER <| |>

Anschluss für Rohr ø 6 mm

    

LELIT  MC042  

<T2

Gehäuse
T2>

<|1 0 2 8 1 4 9 |> K A FF EE M Ü H L E-A U SG A N G <| |>

    

LELIT  MC210  

<T2

Gerätefüsse
T2>

<|9 0 1 2 0 1 1 |> G E R Ä T E FU SS  S CH W A R Z  A U S G U M M I <| |>

Länge 10 mm
 Sockel ø 20 mm  

    

LELIT  MC057  

<T2

Getriebe
T2>

<|5 1 4 8 2 7 9 |> N Y LO N -Z A H N R A D  7 7  Z Ä H N E <| |>

Außenzahnrad ø 60 mm
 Gesamthöhe 72,5 mm  
 Anschluss M6  

    

LELIT  MC221  

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Heizkörper
T2>

<|5 0 8 3 3 8 4 |> H E IZK Ö R PE R  1 0 0 0 W  2 2 0 V <|5 0 9 8 1 6 7 |> O R -D ICH T U N G  R 7  B IS  S ILIK O N
Eintauchtiefe 55 mm - 2 polig Ringdicke 2,20 mm - Innen ø 9,00 mm

 ø 50 mm - Anschlüsse M10  

    

LELIT  MC029  LELIT  MC045

<|1 7 5 5 3 6 5 |> H E IZK Ö R PE R  1 2 0 0 W  2 3 0 V <|1 1 8 6 3 6 6 |> O R -D ICH T U N G  0 2 0 5 0  S ILIK O N  R O T
Eintauchtiefee 77 mm - 2 polig Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm

 ø 55 mm - Anschlüsse ø 1/4"  

    

LELIT  MC752-11 LELIT  MC752/11  LELIT  MC752-13 LELIT  MC752/13

<|1 7 5 5 3 6 4 |> H E IZK Ö R PE R  1 2 8 6 /1 4 0 0 W  2 3 0 /2 4 0 V <|1 7 8 6 4 1 5 |> P T FE-F Ö R M IG E  D IC H T U N G  ø 4 9 x 4 2 x 6  m m
Eintauchtiefe 98 mm - 2 polig für Heizkörper

 Anschluss ø 1"1/4  

    

LELIT  MC920  LELIT  GV025-15 LELIT  GV025/15

<T2

Hydraulikschläuche
T2>

<|1 7 4 9 0 0 8 |> T U B O  P T FE ø  3 x 5  m m  - 5  m <| |>

alimentare

    

LELIT  MC117  

<T2

Kaffee Auslaufdüsen
T2>

<|1 0 2 2 5 0 1 |> A U S L A U F 1 -W EG  ø 3 /8 " <|1 0 2 2 1 2 8 |> A U S L A U FD Ü SE  1 -W E G  ø  3 /8 "

    

LELIT  LELIT  9700017CR

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|1 0 2 2 5 0 2 |> A U S L A U FD Ü SE  2 -W E G E  ø  3 /8 " <|1 0 2 2 5 2 4 |> A U S L A U FD Ü SE  2 -W E G E  ø  3 /8 "

    

LELIT  LELIT  MC053

<|1 0 2 2 1 2 9 |> A U S L A U FD Ü SE  2 -W E G E  ø  3 /8 "  V O R N E <|1 0 2 2 1 0 2 |> D Ü SE  2  T A S SE N  ø  3 /8 "

    

LELIT  2200024  LELIT  9700016CR

<T2

Kaffeebehälter
T2>

<|1 0 8 0 2 8 3 |> D ECK E L  FÜ R  K A FFE B E H Ä L T ER  ø  1 2 5  m m <|5 0 7 1 1 2 1 |> K A FF EE B E H Ä L T ER  1 5 0  gr
Aussen-ø 92 mm - Höhe 102 mm

  Kupplung Aussen-ø 34 mm

    

LELIT  MC343 LELIT  MC343G  LELIT  MC211

<|5 0 7 1 1 1 8 |> K A FF EE B E H Ä L T ER D E CK EL  ø  9 5  m m <| |>

    

LELIT  MC306  

<T2

Kaffeegruppen
T2>

<|1 1 9 2 2 9 3 |> FL U SS R E G U L IER U N G  K IT <| |>

    

LELIT  1000185  

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Kaffeesiebe
T2>

<|1 1 6 0 3 3 9 |> B LIN D FIL TE R  ø 7 0 x 1 7  m m <|1 4 6 0 0 5 5 |> FIL T ER  K A FFE EP A D  E SE  1  T A Z Z A  ø  6 5 ,4 x 1 7 m m
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm Rand-ø 65,4 mm - Höhe 17 mm

    

LELIT  MC754-C LELIT  MC754/C  LELIT  MC140

<|1 1 6 0 0 6 0 |> FIL T ER  1  T A SS E 6  g  ø 7 0 x 2 0 ,5  m m <|5 0 4 7 9 6 0 |> FIL T ER  1  T A SS E 7 /9  gr  ø  6 5 ,5 x 2 0 ,5  m m
Rand-ø 70 mm - Höhe 20,5 mm Rand ø 65,5 mm - Höhe 20,5 mm

    

LELIT  MC754  LELIT  MC003

<|5 0 4 7 9 5 9 |> FIL T ER  2  T A SS EN  1 4 /1 8  gr  ø  6 5 ,5 x 2 4  m m <|1 1 6 0 3 3 7 |> K A FF EE SIEB  2  T A S SE N  1 4  g  ø  7 0 x 2 4 ,5  m m
Rand ø 65,5 mm - Höhe 24 mm Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm

    

LELIT  MC002  LELIT  MC754-2 LELIT  MC754/2

<|1 4 6 0 1 0 0 |> P R Ä Z ISIO N SS IE B  1  T A SS E 6 /8  g  H 2 4 ,5 <|1 4 6 0 1 0 1 |> P R Ä Z ISIO N SS IE B  1  T A SS E 7 /9  g  H 2 6 ,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 177 Löcher Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 253 Löcher

 Rundlochung mit konischem Querschnitt  Rundlochung mit konischem Querschnitt
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 passender Tamper ø 58 mm  passender Tamper ø 58 mm
 für KAFFEMASCHINEN  ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA  für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
 FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO  BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
 N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO  IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
 VICTORIA ARDUINO  QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
 für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  VIBIEMME-WEGA
 BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC  
 IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE  
 QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
 VIBIEMME-WEGA  

    

LELIT  LELIT

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|1 4 6 0 1 0 2 |> P R Ä Z ISIO N SS IE B  2  T A SS EN  1 2 /1 8  g  H 2 4 ,5 <|1 4 6 0 1 0 3 |> P R Ä Z ISIO N SS IE B  2  T A SS EN  1 4 /2 0  g  H 2 6 ,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 641 Löcher Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 641 Löcher

 Rundlochung mit konischem Querschnitt  Rundlochung mit konischem Querschnitt
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 passender Tamper ø 58 mm  passender Tamper ø 58 mm
 für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
 BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC  BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
 IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE  IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
 QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
 VIBIEMME-WEGA  VIBIEMME-WEGA
  Code EAN 0806891050403

    

LELIT  LELIT

<T2

Komplette Ausstattungen
T2>

<|1 2 3 5 1 7 5 |> K A FF EE M Ü H L E LE LIT  FR ED  2 3 0 V <|1 2 3 5 1 7 4 |> K A FF EE M Ü H L E LE LIT  W IL LIA M  2 3 0 V
Automatische Instant-Kaffeemühle. Automatische Kaffeemühle auf Anfrage

 Gehäuse aus Edelstahl.  Satinierte Gehäuse aus Edelstahl
 Kegel-Mahlscheiben ø 38 mm.  Flach-Mahlscheiben ø 64 mm
 Kaffeebohnenbehälter-Fassungsvermögen 250 g  Kaffeebohnenbehälter-Fassungsvermögen 350g
 220/230V 50/60Hz 150W  230/240V 50/60Hz 470W
 Abmessungen 120x180x305 mm.  Abmessungen 140x225x385 mm
 Mikrometrische Mahleinstellung.  Mikroeinstellung des Mahlens.
 Fördertülle aus Edelstahl.  Höhenverstellbare Kaffeeröhrendüse.
 Filterhalterstütze aus Edelstahl.  Abnehmbare Schale zum Kaffeerückständen-Sammeln
 Lieferknopf aus Edelstahl.  Filterhalter Stahlstütze.
  LCC zur Anpassung der Mahlenzeit.
  Teil- und Gesamtdosiszähler.
  Espresso-Produktivität: 2,8 g-s.

    

LELIT  PL043MMI  LELIT  PL72

<T2

Magnetventile
T2>

<|1 1 2 0 2 3 3 |> M A G N ET V EN T IL  C EM E  3  W E G E  ø  1 /8 "F  2 3 0 V <|1 1 9 9 3 1 6 |> S PU L E  CE M E B 4  2 3 0 V  5 0 H z
KOLLEKTOR AUS INOX Breite 22 mm - Höhe 30 mm

 5320 - Abfluss ø 7 mm - max 14bar  Länge 27,5 mm
 Dichtung aus Viton - Öffnung ø 1,2 mm  
 mit Spule B4 13,5VA 230V 50Hz  
 Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C  

    

LELIT  MC010  

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|1 1 2 0 4 4 6 |> M A G N ET V EN T IL  O L A B  2  W E G E  ø  1 /8 "F  2 3 0 V <|1 1 2 0 0 0 4 |> M A G N ET V EN T IL  O L A B  3 -W E G E 2 3 0 V  5 0 H z
Spule 06000BH-K5FV 220/230V 50/60Hz 9/12,5VA Auslauf ø 7 mm

 Öffnung 2,0 mm  Öffnunf ø 1,4 mm
  Spule 8000BH/J5IV 15VA 220/230V 50Hz

    

LELIT  MC744  LELIT  MC755

<T2

Mahlscheiben
T2>

<|1 2 5 1 0 5 0 |> M A H LS CH E IB E N P A A R  B R A S IL IA /R O SS I  K E G EL .  R <| |>

Aussen-ø 38/30 mm - Innen-ø 26/7 mm
 Dicke 17/20,3 mm  

    

LELIT  MC311  

<T2

Manometer
T2>

<|1 2 4 5 1 1 8 |> K E SS EL /P U M P EN -D R U CK M E SS ER  ø  6 0  m m <|1 4 4 5 5 5 5 |> M A N O M ET E R  F Ü R  E R H IT Z ER -PU M P E ø  6 0  m m
Doppelskala 0÷3/0÷16 bar - Anschlüsse ø 1/8 "M Doppelskala 0÷3/0÷18 bar - Anschlüsse-ø 1/8"M

 Rahmen ø 65 mm - Körper ø 60 mm  Rahmen-ø 65 mm - Körper-ø 60 mm

    

LELIT  MC593  LELIT

<|1 2 4 5 1 1 9 |> P U M P EN -D R U CK M E SS ER  ø  4 0  m m  0 ÷1 6  ba r <| |>

Einzelskala 0÷16 bar - Anschluss ø 1/8 "M
 Rahmen ø 47 mm - Körper ø 40 mm  

    

LELIT  MC143  

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Messlöffel für Kaffee
T2>

<|1 0 6 9 0 0 2 |> M E SS LÖ F FEL  A U S E D EL ST A H L 2 0  m l <|1 0 6 9 0 0 1 |> M E SS LÖ F FEL  A U S K U N ST S T O FF 2 0  m l
Material Edelstahl AISI304 Gesamtlänge 170 mm

 Gesamtlänge 195 mm  

    

LELIT  LELIT  MC050

<T2

Mikroschalter mechanisch
T2>

<|1 8 0 3 0 2 8 |> M IK R O S CH A LT E R  E LE CT R ICA  C1 0 2 Z N 3 <|1 2 4 0 8 2 1 |> M IK R O S CH A LT E R  E LE CT R ICA  N R 6 K 5
16(5)A 250V 10A 250V

    

LELIT  MC527  LELIT  GV211

<T2

Motoren
T2>

<|5 0 8 5 3 5 1 |> M O T O R  K A FFE EM Ü H L E 2 3 0 V  5 0 /6 0 H z <| |>

Modell 102416

    

LELIT  MC248 LELIT  4000001  

<T2

Niveauregler
T2>

<|1 3 4 1 0 5 1 |> N IV EA U R EG L E R  R L 3 0 /2 E /2 R /F  2 3 0 V <| |>

    

LELIT  9600013  

<T2

Niveausonden
T2>

<|1 4 3 0 0 1 8 |> N IV EA U -SO N D E ø  1 /4 "M -9 0  m m <|1 4 3 0 0 0 9 |> N IV EA U FÜ H L ER  ø 1 /8 "M -1 1 0  m m

    

LELIT  9600050  LELIT  GV026-4 LELIT  GV026/4

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|1 4 3 0 0 1 3 |> N IV EA U SO N D E ø 1 /4 "M -1 0 0  m m <| |>

    

LELIT  MC715  

<T2

O-Ring und ORM-Dichtungen
T2>

<|5 0 9 8 1 6 7 |> O R -D ICH T U N G  R 7  B IS  S ILIK O N <|3 2 4 3 1 3 9 |> O R -D ICH T U N G  0 2 0 2 5  E PD M
Ringdicke 2,20 mm - Innen ø 9,00 mm Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm

    

LELIT  MC045  LELIT  MC044

<|1 1 8 6 3 6 6 |> O R -D ICH T U N G  0 2 0 5 0  S ILIK O N  R O T <|5 0 6 0 4 5 4 |> O R -D ICH T U N G  0 2 1 3 7  S ILIK O N
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 34,65 mm

    

LELIT  MC752-13 LELIT  MC752/13  LELIT  MC195

<|1 7 8 6 4 1 7 |> O R -D ICH T U N G  0 3 1 8 7  S ILIK O N  R O T <|1 1 8 6 4 0 5 |> O R -D ICH T U N G  0 3 2 8 1  S ILIK O N  R O T
Ringdicke ø 2,62 mm - Innen ø 47,29 mm Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 71,12 mm

    

LELIT  MC752-8 LELIT  MC752/8  LELIT  MC046

<|1 7 8 6 4 1 6 |> O R -D ICH T U N G  0 6 4 0  SIL IK O N  R O T <| |>

Ringdicke ø 2,62 mm - Innen ø 74,30 mm

    

LELIT  MC752-7 LELIT  MC752/7  

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Reinigungsmittel
T2>

<|1 0 9 2 0 3 4 |> B A R IS TA -T U CH  5 0 0 x 3 0 0 m m  M . K A R A B IN ER H A K E N <|3 0 9 2 2 5 0 |> E N T K A L K ER  A X O R  R IO  2 5 0  m l
Größe 500x300 mm Kalklöser für Hydraulisches System und

 schwarze Farbe  Boiler von Haushalts-Kaffeemaschinen
 zur Reinigung der Kaffeefilter und aller  korrodiert nicht und lässt keine Rückstände
 Stahloberflächen der Bar  für MASCHINEN TYP GAGGIA-LAVAZZA-PAVONI-SGL
  MITACA-GRIMAC-RDL-SPINEL-SAECO usw.
  Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten

    

LELIT  LELIT

<|3 0 9 2 0 8 9 |> E N T K A L K ER  P U LY  C LE A N E R  B A B Y <|3 0 9 2 3 5 3 |> E N T K A L K ER  SCA LE  CL E A N
Entkalker für Haushalts- und Büro- Packung 12 Beutel 25 g

 KAFFEEMASCHINEN und WASSERKOCHER  zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
 in Wasser aufzulösende Kristalle  Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten
 Packung 10 Beutel von 30 g  
 Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten  

    

LELIT  LELIT

<|1 0 9 2 0 3 2 |> K IT  R E IN IG U N G ST Ü CH ER  B A R IST A <|1 0 9 2 0 4 7 |> R E IN IG ER  CO FFE E CLE A N  P LU S  2 ,4  g
bestehend aus 4 Mikrofasertüchern: Dose mit 60 Tabletten von 2,4 g

 ein Barista-Tuch 400x600 mm mit Karabinerhaken  für die Reinigung von Kaffeegruppen
 ein allgemeines Reinigungstuch 400x400 mm  für TRADITIONELLE Kaffeemaschinen
 zwei Dampfrohrreinigungstücher 250x250 mm  für SUPERAUTOMATISCHE Kaffeemaschinen
 Stoffzusammensetzung:  für Anweisungen siehe Verpackung
 85% Polyester - 15% Polyamid  
 in der Maschine waschbar  

    

LELIT  LELIT

<|1 0 9 2 2 1 3 |> R E IN IG ER  G R IN D  CL E A N E R  3 4 0  g <|3 0 9 2 3 5 1 |> R E IN IG U N G S M IT T EL  C O FFEE  CL EA N
Mahlscheibenreiniger Verpackung von 15 Beuteln 20 g

 Mühlenreiniger  für Reinigung Kaffeegruppe
 natürliche Inhaltsstoffe auf Getreidebasis  
 100% biologisch  

    

LELIT  LELIT

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|3 0 9 2 5 4 3 |> R E IN IG U N G S M IT T EL  C O FFEE  CL EA N  5 7 0  g <|3 0 9 2 1 4 3 |> R E IN IG U N G S M IT T EL  C O FFEE  CL EA N  9 0 0  g
Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE Reiniger für KAFFEEMASCHINEN

 für die Reinigung von Filter und Siebträger  zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
 Fett-und Kaffeeflecken auf Tassen und Untertassen  Fett-und Kaffeeflecken auf Tassen und Untertassen
 Code GTIN/EAN 4064145110013  Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten
  Code GTIN/EAN 4064145109994

    

LELIT  LELIT

<|3 0 9 2 0 7 8 |> R E IN IG U N G S M IT T EL  P U L Y  CA F F P LU S <| |>

Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINEN
 geeignet zur Reinigung von Filtern und Siebträger  
 beseitigt Kaffeerückstände in der Brüheinheit  
 f. Fett-u. Kaffeeflecken auf Untertassen u. Tassen  
 Packung 10 Beutel von 20 g  
 NSF-ZERTIFIKAT  
 Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten  

    

LELIT  

<T2

Relais
T2>

<|1 3 5 1 0 3 6 |> R E LA IS S T A T .  CA R L O  G A V A ZZ I  R F1 A 2 3 M 2 5 <| |>

230Vac 25A

    

LELIT  9600028  

<T2

Rohr-Systeme Kaffee- u. Vendingmaschinen
T2>

<|1 5 5 0 0 6 1 |> A N S A U G R O H R  ø 1 /8 "F-1 /4 "M <|1 5 5 0 0 6 0 |> A N S A U G R O H R  ø 6  m m
Rohr ø 8 mm - Rohrlänge 90 mm Gesamtlänge 85 mm

 Gesamtlänge 126 mm  Körper ø 6 mm
  Anschluss M6

    

LELIT  MC917  LELIT  MC752-5 LELIT  MC752/5

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|5 0 3 0 0 7 7 |> K U P FE R -IN J EK T IO N S R O H R E  6 4  m m  M 6 x 0 ,7 5 <| |>

per caldaia

    

LELIT  MC027  

<T2

Rückschlag- und Expansionsventile
T2>

<|1 7 2 0 0 3 4 |> E X PA N SIO N S V E N T IL  ø  1 /8 "M  6 -1 2  b a r <|1 5 2 3 0 6 1 |> R Ü C K SCH L A G V E N T IL ø 1 /8 "M -1 /8 "F
einstellbar 6÷12 bar Gesamthöhe 49 mm

 Schlauchanschluss ø 7 mm  
 VITON-Dichtungsring  
 Gesamtlänge 76 mm  
 Korpus ø 22 mm  
 aus Messing CW510L (OT57)  
 bleiarm  

    

LELIT  MC931  LELIT  GV036-8 LELIT  GV036/8

<T2

Schalter
T2>

<|5 0 2 9 0 3 1 |> D R U CK K N O P FT G E H Ä U SE  EL L IPT .  1 7 x 1 3  m m  CR O M <|3 3 1 9 4 8 2 |> T A S T E EL LIP T ISC H  1 7 x 1 3  m m  V E R CH R O M T
Einbaumass 21x17 mm - verchromte Farbe

    

LELIT  MC131  LELIT  MC132

<|1 3 1 9 1 8 9 |> E IN PO L IG E R  D R U CK K N O PF 1 6 A  2 5 0 V <| |>

    

LELIT  MC308  

<|3 3 1 9 5 0 8 |> H E B E LS CH A LT E R  1 -P O LIG  1 5 A  2 5 0 V <|3 3 1 9 6 8 6 |> P LA T IN E EIN -A U S
1 NO - Funktion ON/OFF für Schalter-Phasenumrichter mit Hebel

 Fastonanschluss 6,3x0,8 mm - Gewinde M12x0,75 mm  
 Schild mit Serigraphie ON/OFF  

    

LELIT  MC312  

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:
<|3 3 1 9 6 8 5 |> S CH A L T ER S CH U TZ <| |>

für Schalter-Phasenumrichter mit Hebel

    

<|3 2 1 0 0 1 4 |> H E B E LS CH A LT E R  2 -P O LIG  M /H E B E L  1 0 A  2 5 0 V <|3 3 1 9 6 8 5 |> S CH A L T ER S CH U TZ
2 Stellungen für Schalter-Phasenumrichter mit Hebel

 Anschluss mit Gewinde M12x1 mm  
 Funktion EIN-AUS-EIN  

    

LELIT  MC313  

<|1 3 1 9 8 4 7 |> H E B E LS CH A LT E R  2 -P O LIG  1 5 A  2 5 0 V <| |>

2 Stellungen
 Gewindeanschluss M12x1 mm  
 EIN-AUS-Funktion  

    

LELIT  MC425  

<|3 3 1 9 2 9 6 |> S CH A L T ER  Z W E IPO L IG  S CH W A R Z  1 6 A  2 5 0 V <|3 3 1 9 7 7 9 |> A N S CH L U S SS O CK EL  S CH W A R Z  2 2 x 3 0  m m
mit Signallampe rotes Led

 max. Temperatur 120°C  
 Einbaumaß 22x30 mm  

    

LELIT  MC020  

<|3 3 1 9 7 8 0 |> A N S CH L U S SS O CK EL  W E IS S 2 2 x 3 0  m m <|3 3 1 9 5 0 1 |> S CH U T Z K A P P E FÜ R  S CH A LT E R
Außenmaße 29x36 mm

  für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm

    

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:
<|3 3 1 9 7 8 2 |> S IC H ER H EIT SR A H M E N  2  S EIT EN  S CH W . 2 2 x 3 0 m m <|3 3 1 9 7 8 3 |> S IC H ER H EIT SR A H M E N  4  S EIT EN  S CH W . 2 2 x 3 0 m m

    

<|1 3 1 9 0 0 5 |> S CH A L T ER  2 -P O L IG  1 6 A  2 5 0 V <|1 3 1 9 8 4 6 |> S CH A L T ER  2 -P O L IG  1 6 A  2 5 0 V

    

LELIT  MC130  LELIT  MC142

<|1 3 1 9 9 0 6 |> S CH A L T ER T A ST E <|3 3 1 9 4 8 2 |> T A S T E EL LIP T ISC H  1 7 x 1 3  m m  V E R CH R O M T

    

LELIT  MC205  LELIT  MC132

<T2

Schutzhüllen für Dampfwasserleitungen
T2>

<|1 6 4 9 0 0 4 |> G U M M I-V E R B R Ü H U N G SS CH U T Z SC H L Ä U CH E  ø  6  m m <| |>

    

LELIT  MC058  

<T2

Sicherheitsventile für Boiler
T2>

<|1 5 1 5 0 1 1 |> E N T LÜ F TU N G SV EN T IL  ø  1 /4 " M  E D E L ST A H L  N SF <|1 5 1 5 0 4 5 |> V E N T IL  FÜ R  B O IL ER  ø  1 /8 "M  5 ,5  b a r  C E-P ED
aus Stahl Eichdruck 5,5 bar

  VITON-Dichtung
  Feder aus EDELSTAHL
  Dampf-Abgasdurchsatz 1468 L/min
  CE-PED zertifiziert

    

LELIT  9700015  LELIT  CP007

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Siebträger für Kaffeemaschinen
T2>

<|1 1 6 5 2 6 2 |> FIL T ER H A LT E R  K A FFEE M A SCH IN E  L EL IT <|1 1 6 5 3 3 4 |> S IE B TR Ä G E R  FÜ R  K A FF EE M A S CH IN E N
Ausläufe-Anschluss ø 3/8" - Griffanschluss M10 Ausläufe-Anschluss ø 3/8" - Griffanschluss M12

 Flügel 7 mm  Flügel 6,3 mm

    

LELIT  MC001  LELIT  MC756-LELIT LELIT  MC756LELIT

<|1 1 6 5 2 5 1 |> S IE B TR Ä G E R  K A PS EL N  LA V A Z Z A  V A R I M A R CH I <|5 0 8 3 6 0 6 |> K A P S EL B O H R ER -T A M P ER  L A V A Z ZA
Flügel 6,2 mm Tamper mit Bohrer spezifisch um

 für Einzelkapseln Lavazza Blue  Lavazza passende Kapseln zu perforieren
  Tamper-ø 53 mm - Perforierer-ø 27 mm

    

LELIT  

<|1 1 6 5 3 5 9 |> S IE B TR Ä G E R  K O M PL . 2  T A S SE N  L E LIT  E D E L ST . <|1 1 6 5 3 6 3 |> S IE B TR Ä G E R  K O M PL . 2  T A S SE N  L E LIT  E D E L ST .
Düsenanschluss ø 3/8" - Griffanschluss M12 Düsenanschluss ø 3/8" - Griffanschluss M12

 Flügel 6,2 mm - mit Feder.  Flügel 6,3 mm - mit Feder.
 Siebträger aus Edelstahl  Siebträger aus Edelstahl
 2-Wege-Auslauf Coffee Slide  2-Wege-Auslauf Coffee Slide
 Klassischer schwarzer Griff  Geschrägter Griff aus Nussbaumholzessenz
 5 Filter aus Edelstahl  4 Filter aus Edelstahl:
 1x Tassenfilter (7-9 gr)  1x Filter 1 Tasse (9-11 gr)
 1x Filter 2 Tassen (14-18 gr)  1x Filter 2 Tassen (14-18 gr)
 1x Filter 2 Tassen (18-21 gr)  1x Filter 2 Tassen (18-21 gr)
 1x Blindfilter  1x Blindfilter
 1x Pad-Filter  

    

LELIT  PLA572S  LELIT  PLA582W

<|1 1 6 5 3 5 7 |> S IE B TR Ä G E R  K O M PL ET T  1  T A SS E <|1 1 6 5 3 5 8 |> S IE B TR Ä G E R  K O M PL ET T  2  T A SS EN
Ausläufe-Anschluss ø 3/8" - Griffanschluss M12 Ausläufe-Anschluss ø 3/8" - Griffanschluss M12

 Flügel 6,3 mm - mit Feder ohne Filter  Flügel 6,3 mm - mit Feder ohne Filter

    

LELIT  LELIT

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|1 1 6 5 3 6 0 |> S IE B TR Ä G E R  K O M PL ET T  2  T A SS EN  LE L IT <|1 1 6 5 3 6 1 |> S IE B TR Ä G E R  K O M PL ET T  2  T A SS EN  LE L IT
Düsenanschluss ø 3/8" - Griffanschluss M12 Düsenanschluss ø 3/8" - Griffanschluss M12

 Flügel 6,3 mm - mit Feder.  Flügel 6,2 mm - mit Feder.
 Standard-Siebträger  Standard-Siebträger für VIP-Linie
 2-Wege-Auslauf Coffee Slide  2-Wege-Auslauf Coffee Slide
 Klassischer schwarzer Schräggriff  Brauner Griff
 4 Filter aus Edelstahl:  5 Filter aus Edelstahl
 1x Filter 1 Tasse (9-11 gr)  1x Tassenfilter (7-9 gr)
 1x Filter 2 Tassen (14-18 gr)  1x Filter 2 Tassen (14-18 gr)
 1x Filter 2 Tassen (18-21 gr)  1x Filter 2 Tassen (18-21 gr)
 1x Blindfilter  1x Blindfilter
  1x Pad-Filter

    

LELIT  PLA582S  LELIT  PLA572V

<|1 1 6 5 3 6 2 |> S IE B TR Ä G E R  K O M PL ET T  2  T A SS EN  LE L IT <|5 0 7 1 9 3 3 |> S IE B TR Ä G E R  K O M PL ET T  2  T A SS EN  PA V O N I
Düsenanschluss ø 3/8" - Griffanschluss M12 Ausläufe-Anschluss ø 3/8" - Griffanschluss M10

 Flügel 6,3 mm - mit Feder.  Flügel 7,5 mm - mit Feder ohne Sieb
 Standard-Siebträger für VIP-Linie  
 2-Wege-Auslauf Coffee Slide  
 Brauner Griff  
 4 Filter aus Edelstahl:  
 1x Filter 1 Tasse (9-11 gr)  
 1x Filter 2 Tassen (14-18 gr)  
 1x Filter 2 Tassen (18-21 gr)  
 1x Blindfilter  

    

LELIT  PLA582V  LELIT

<|1 1 6 5 3 5 5 |> S IE B TR Ä G E R  O H N E B O D EN  LE LIT <|5 0 5 1 7 7 6 |> K A P P E V E R CH R O M T  FÜ R  SIE B T R Ä G E R G R IFF
Flügel 6,2 mm Einbauloch-ø 18 mm

    

LELIT LELIT  PLA570S  

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|5 0 8 6 9 5 6 |> S IE B TR Ä G E R  O H N E B O D EN  V E R SC H . M A R K EN <| |>

Flügel 6,2 mm
 passend für Maschinen BFC  
 passend für Maschinen ECM MANUFACTURE  
 passend für Maschinen EXPOBAR  
 passend für Maschinen LELIT  
 passend für Maschinen PAVONI  
 passend für Maschinen PROFITEC  
 passend für Maschinen PROMAC  
 passend für Maschinen RANCILIO  
 passend für Maschinen ROYAL  
 passend für Maschinen SANREMO  
 nicht passend für Maschinen RANCILIO SILVIA  

    

LELIT  

<T2

Siebträgerdichtungen
T2>

<|5 0 3 0 0 7 8 |> D IC H T U N G  FILT E R FA S SU N G  ø  7 1 ,5 x 5 4 x 4  m m <|5 0 9 9 6 8 0 |> D IC H T U N G  FÜ R  S IEB T R Ä G ER  ø 7 0 x 5 3 x 4  m m
hergestellt aus hitzebeständigem Silikon

  mit einer weichen Konsistenz zur
  leichteren Installation auf dem Gerät.
  längere Lebensdauer und bessere Abdichtung

    

LELIT  MC047  LELIT  MC047SIL

<|1 4 8 6 0 5 0 |> D IC H T U N G  FÜ R  S IEB T R Ä G ER  ø 7 3 x 5 7 x 8  m m <|1 1 8 6 7 2 2 |> S IE B TR Ä G E R D IC H T U N G  ø  7 3 x 5 7 x 8  m m
mit Innenschlitzen

 aus hitzebeständigem Silikon,  
 weiche Textur für eine einfachere  
 Installation am Gerät.  
 Längere Lebensdauer, besserer Grip und ausgez.  
 passend für Gruppen Typ E61  

    

LELIT  LELIT  MC752-6 LELIT  MC752/6

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|1 1 8 6 7 2 5 |> S IE B TR Ä G E R D IC H T U N G  ø  7 3 x 5 7 x 8 ,5  m m <|1 4 8 6 0 4 0 |> S IE B TR Ä G E R D IC H T U N G  ø  7 3 x 5 7 x 8 ,5  m m
mit Innenschlitzen mit Innen-Schlitzen

  aus wärmebeständigem Silikon gemacht,
  aus weichem Konsistenz für eine einfachere
  Installation auf der Gruppe
  längere Laufzeit, bessere Dichtheit
  passend für Gruppen Sorte E61
  passend für Maschinen BEZZERA
  passend für Maschinen BIANCHI
  passend für Maschinen EXPOBAR
  passend für Maschinen FAEMA
  passend für Maschinen SANREMO
  passend für Maschinen SYNESSO
  passend für Maschinen VIBIEMME

    

LELIT  MC930-2 LELIT  MC930/2  LELIT

<T2

Siebträgerfedern
T2>

<|1 2 5 0 3 3 3 |> FE D E R  FÜ R  F IL T ER S P ER R E ø  1 ,3 0  m m  ED EL ST . <|1 2 5 0 3 3 8 |> FE D E R  FÜ R  F IL T ER S P ER R E ø  1 ,4 0  m m  ED EL ST .

    

LELIT  LELIT

<|1 2 5 0 1 0 1 |> S IE B TR Ä G E R FED E R  ø  1 ,0 0  m m  E D E L ST . <|1 2 5 0 0 0 2 |> S IE B TR Ä G E R FED E R  ø  1 ,2 0  m m  E D E L ST A H L

    

LELIT  MC056  LELIT  MC757

<T2

Siebträgergriffe
T2>

<|1 2 4 1 2 6 9 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 0 <|1 2 4 1 5 0 2 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 0

    

LELIT LELIT  MC048  LELIT

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|1 2 4 1 5 0 5 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 0 <|1 1 4 1 0 0 4 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 0  N U S SB A U M H O LZ
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !

    

LELIT  LELIT

<|5 0 8 3 5 1 5 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 0  N U S SB A U M H O LZ <|5 0 5 4 5 0 6 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 0  R O T  G LÄ N Z EN D

    

LELIT  LELIT

<|1 1 4 1 0 0 6 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 0  SO F T <|5 0 5 1 7 5 1 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 0  W E ISS

    

LELIT  LELIT

<|1 2 4 1 0 6 7 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 2 <|1 2 4 1 1 6 9 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 2

    

LELIT  LELIT  MC048-M12 LELIT  MC048/M12

<|1 2 4 1 5 0 1 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 2 <|1 2 4 1 5 0 4 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 2

    

LELIT  LELIT

<|1 1 4 1 0 0 3 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 2  N U S SB A U M H O LZ <|5 0 5 5 9 8 3 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 2  N U S SB A U M H O LZ

    

LELIT  LELIT

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|1 1 4 1 0 0 7 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 2  SO F T <|5 0 5 1 1 0 2 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  M 1 2  W E ISS

    

LELIT  LELIT

<|5 0 5 4 5 0 5 |> S IE B TR Ä G E R G R IFF  R O T  M 1 2 <| |>

    

LELIT  

<T2

Signallampen
T2>

<|1 2 2 1 1 0 3 |> S IG N A L LA M P E G R Ü N  1 1 0 /2 4 0 V <|1 2 2 1 1 0 4 |> S IG N A L LA M P E 1 1 0 /2 4 0 V
Kopf ø 14 mm - Loch ø 10 mm - 120°C

 M-Faston 6,3x0,8 mm  

    

LELIT  G2  LELIT  MC022

<|5 0 3 7 0 4 9 |> S IG N A L LA M P EN K A P PE  S T A M M  K EG .  O R A N G E SU 3 <| |>

Einbauloch-ø ø 6 mm - Kopf-ø 7 mm

    

LELIT  MC023  

<T2

Sonden
T2>

<|1 3 9 7 0 9 2 |> T EM PE R A T U R FÜ H L ER <| |>

Anschluss ø 1/4"M - Fühler ø 7x24 mm

    

LELIT  9600092  

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Stifte
T2>

<|1 3 2 4 2 0 8 |> S TIFT  FÜ R  W A S SE R -/D A M PFH A H N <| |>

Gesamtlänge 62,7 mm
 Drehknopf-Anschluss 6x5 mm  

    

LELIT  MC216-41 LELIT  MC216/41  

<T2

Tamper
T2>

<|1 3 8 5 0 0 2 |> T A M P E R  A U S N Y L O N  ø 5 0 /5 7  m m <| |>

    

LELIT  MC049/1  

<T2

Utensilien
T2>

<|3 3 9 4 9 0 6 |> IN S PE K T IO N SS P IEG E L ø  3 0 x 1 6 5  m m <|1 5 0 5 0 0 2 |> S IE B A U S ZIE H ER  ED E LS T .  M IT  L O CH
ausfahrbar - Gesamtlänge 485 mm

    

LELIT  LELIT

<T2

Vibrationspumpen
T2>

<|1 3 3 1 0 8 7 |> P O M P A  V IB R A Z IO N E SIL EN T  G R E EN  2 3 0 V  5 0 H z <|1 3 3 1 0 8 1 |> S EL B S T Z Ü N D U N G SV EN T IL  ø  1 /8 " M -1 /8 "F
230/240V 50/60Hz 0,33A für Vibrationspumpe - Winkelauslass

 temperatura acqua max 35°C  
 terminale connettore 6,3x0,8 mm  

    

LELIT  4000034  LELIT  MC111

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<|5 0 7 5 0 6 7 |> V IB R A TIO N SP U M P E 2 2 0 0 0 /1 5  4 8 W  2 3 0 V  5 0 H z <|1 3 4 9 6 5 1 |> W IN K EL A N S CH L U SS  9 0 ° E X  E P
Anschlüsse ø 1/8" - ø 7 mm aus SANTOPRENE

 Druck max 15 bar  Pumpenanschluss Innen-ø 6 mm
 Wassertemperatur max 35°C  Schlauchanschluss 7,5 mm
 Anschlussklemme 6,3x0,8 mm  
 NSF Zulassung  

    

LELIT  MC006  LELIT  MC017

<|5 0 7 1 1 1 9 |> Ü B ER D R U C K V E N T IL <| |>

    

LELIT  MC097  

<T2

Wasserenthärter
T2>

<|3 0 1 0 3 0 3 |> W A SS ER EN T H Ä R T ER  FÜ R  O CS N ICA L  1 2 5 <|3 0 1 0 3 0 7 |> W A SS ER EN T H Ä R T ER  FÜ R  O CS N ICA L  2 5 0
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung

 System gegen Kalksteine und Algen für Maschinen  SYSTEM GEGEN KALKSTEINE UND ALGEN FÜR MASCHINEN
 mit Ansaugrohr  MIT ANSAUGROHR
 mit starkem Kationenharz  MIT STARKEM KATIONENHARZ
 Autonomie 18°Fr 22l  AUTONOMIE 18°Fr 45l
 Autonomie 27°Fr 16l  AUTONOMIE 27°Fr 30l
 Autonomie 45°Fr 9l  AUTONOMIE 45°Fr 18l
 Maße ø 40,5x80 mm - von 0°C bis 40°C  Maße ø 40x120 mm - von 0°C bis 40°C

    

LELIT  LELIT

<|3 0 1 0 2 2 6 |> W A SS ER EN T H Ä R T ER  FÜ R  O CS N ICA L  4 5 0 <|3 0 1 0 2 3 1 |> W A SS ER EN T H Ä R T ER  FÜ R  O CS N ICA L  9 0 0
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung

 SYSTEM GEGEN KALKSTEINE UND ALGEN FÜR MASCHINEN  SYSTEM GEGEN KALKSTEINE UND ALGEN FÜR MASCHINEN
 MIT ANSAUGROHR  MIT ANSAUGROHR
 MIT SCHWACHEM KATIONENHARZ  MIT SCHWACHEM KATIONENHARZ
 AUTONOMIE 18°Fr 75l  AUTONOMIE 18°Fr 150l
 AUTONOMIE 27°Fr 50l  AUTONOMIE 27°Fr 100l
 AUTONOMIE 45°Fr 30l  AUTONOMIE 45°Fr  60l
 Größe ø 40,5x80 mm - von 0°C bis 40°C  Größe ø 40,5x120 mm - von 0°C bis 40°C

    

LELIT  LELIT

<T1

LELIT
T1>



Passend für: Passend für:

<T2

Wassertanks OCS HORECA
T2>

<|5 0 8 2 0 1 3 |> W A SS ER B E H Ä L T ER <| |>

Maße 178x66x250 mm

    

LELIT  MC084-27 LELIT  MC084/27  

<T2

Wasserverteiler für Duschhalter
T2>

<|1 0 8 6 0 5 8 |> D U SCH T R Ä G E R -W A SS ER V E R T EIL ER <|1 0 8 6 0 6 9 |> D U SCH T R Ä G E R -W A SS ER V E R T EIL ER
Aussen ø 56,7 mm - Höhe 10 mm - Loch M4 Aussen ø 58,8 mm

  Höhe 10,5 mm
  Loch ø 5,5 mm

    

LELIT  MC191  LELIT  MC752-3 LELIT  MC752/3 LELIT  2200016

<T1

LELIT
T1>



Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF 

SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den 

Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht 

vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA 

genehmigt ist.
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